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JAGA CLIMA CANAL (Klímacsatorna) ventilátoros padlókonvektor – méret, teljesítmény, víztartalom, zajszint, lég- és vízáram adatok 
 
A hőteljesítmény az EN 442 szabványnak felel meg. 
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JAGA CLIMA CANAL (Klímcsatorna) csak fűtésre

Min. 
fordulaton

Közép-
fordulaton

Max. 
fordulaton

Min. 
fordulaton

Közép-
fordulaton

Max. 
fordulaton

Min. 
fordulaton

Közép-
fordulaton

Max. 
fordulaton

CC-1 8,5 72 18 517 W 903 W 945 W 310 W 546 W 563 W 129 W 228 W 234 W 0,120 l

CC-2 8,5 108 18 1137 W 2009 W 2075 W 682 W 1201 W 1238 W 284 W 501 W 514 W 0,279 l

CC-3 8,5 144 18 1654 W 2912 W 3011 W 992 W 1744 W 1798 W 413 W 728 W 747 W 0,439 l

CC-4 8,5 180 18 2274 W 4018 W 4145 W 1364 W 2403 W 2474 W 569 W 1001 W 1028 W 0,598 l

Víztartalom
Fűtőteljesítmény (35/30, 20fok)Fűtőteljesítmény (75/65, 20fok) Fűtőteljesítmény (55/45, 20fok)Mélység

(cm)
Hossz
(cm)

Szélesség
(cm)Típus

 
 
JAGA CLIMA CANAL HYBRID (Klímcsatorna) fűtésre / hűtésre

Min. 
fordulaton

Közép-
fordulaton

Max. 
fordulaton

Min. 
fordulaton

Közép-
fordulaton

Max. 
fordulaton

Min. 
fordulaton

Közép-
fordulaton

Max. 
fordulaton

CC-1 10 72 18 517 W 903 W 945 W 110 W 273 W 284 W 83 W 205 W 213 W 0,120 l

CC-2 10 108 18 1137 W 2009 W 2075 W 219 W 545 W 576 W 165 W 410 W 433 W 0,279 l

CC-3 10 144 18 1654 W 2912 W 3011 W 330 W 818 W 849 W 248 W 615 W 638 W 0,439 l

CC-4 10 180 18 2274 W 4018 W 4145 W 440 W 1090 W 1152 W 330 W 820 W 866 W 0,598 l

Víztartalom
Fűtőteljesítmény (75/65, 20fok) Teljes hűtőteljesítmény

(7/12, 25fok; 50%-os páratartalom)
Érzékelhető hűtőteljesítmény

(7/12, 25fok; 50%-os páratartalom)Típus Mélység
(cm)

Hossz
(cm)

Szélesség
(cm)

 
 

Min. 
fordulaton

Közép-
fordulaton

Max. 
fordulaton

Min. 
fordulaton*

Közép-
fordulaton*

Max. 
fordulaton*

Min. 
fordulaton

Közép-
fordulaton

Max. 
fordulaton

fűtés 
esetén

hűtés 
esetén

CC-1 19 dB(A) 29 dB(A) 34 dB(A) 1,56 W 3,17 W 4,37 W 40 m3/h 59 m3/h 70 m3/h 78 l/h 47 l/h

CC-2 20 dB(A) 32 dB(A) 37 dB(A) 1,98 W 4,80 W 6,70 W 83 m3/h 119 m3/h 142 m3/h 175 l/h 94 l/h

CC-3 22 dB(A) 34 dB(A) 39 dB(A) 2,30 W 6,70 W 10,30 W 123 m3/h 178 m3/h 213 m3/h 250 l/h 140 l/h

CC-4 23 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 2,83 W 8,25 W 12,10 W 165 m3/h 238 m3/h 284 m3/h 345 l/h 187 l/h

* Min. fordulaton 4,5 VDC / Középfordulaton 7 VDC / Max. fordulaton 10 VDC
** Zajszint mérése: 1 méteres magasságban, 2 méteres távolságban

Típus
VízáramZajszint ** Maximális felvett teljesítmény Légáram

 
 

 




