
  ARLI Magyarország Kft. – JAGA radiátor Magyar Képviselet www.JAGA.hu E-mail: jaga@jaga.hu  
 1037 Budapest, Bécsi út 269. Telefon: (06-1) 453-3712     453-3713 Fax: (06-1) 453-3714 
 

 
JAGA TWINE BT méretek, csőkiállás Adatok cm-ben 
 

 
 
 
 
 

A radiátor 180°-ban 
megfordítható, így középen, 
felül vagy alul is beköthető. 
 
Az előremenő ág mindig a 
jobb oldalon van. 
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JAGA TWINE LR méretek, csőkiállás Adatok cm-ben 
 

 
 
 
 
 
A radiátor 180°-ban megfordítható, 
így alul, a bal vagy a jobb oldalon is beköthető. 
 
Az előremenő ág mindig a radiátor külső 
szélén van. 
 
LF = bekötés a bal oldalon, 

csatlakozás a padló felé 
RF = bekötés a jobb oldalon, 

csatlakozás a padló felé 
LW = bekötés a bal oldalon, 

csatlakozás a fal felé 
RW = bekötés a jobb oldalon, 

csatlakozás a fal felé 
 
A radiátort beépített szeleppel szállítjuk, mely a termófejjel együtt a radiátor kollektoraival 
megegyező szálcsiszolt rozsdamentes acél hatású. 
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